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krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg BN-80/6775-03/04
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6 obrze¿e betonowe 7x28cm
na podsypce cem.-piask.
gr.3cm po zagŒszczeniu

na ‡awie betonowej B15
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20 cm

1

RAZEM51 cm

20 cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 mm - wg PN-EN-13242:2004

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:20043 cm

8 cm

3 cm

15 cm

4

RAZEM26 cm

podsypka piaskowa - wg PN-EN-13242:2004

podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 100 MPa, lo= max 2,2
wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 80 MPa, lo= max 2,2
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