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na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15

-wg BN-80/6775-03/04

5

1
8
3
.9

6

1
8
4
.1

1

183.96
2% 2%

1
8
3
.9

0

1
8
3
.8

9

1
8
3
.9

0

�ciek z dwóch rzŒdów 
kostki betonowej
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg BN-80/6775-03/04
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6 obrze¿e betonowe 7x28cm
na podsypce cem.-piask.
gr.3cm po zagŒszczeniu

na ‡awie betonowej B15
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krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg BN-80/6775-03/04
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krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm

na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15

-wg BN-80/6775-03/04
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krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg BN-80/6775-03/04
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krawŒ¿nik betonowy
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krawŒ¿nik betonowy
wibroprasowany 15x30cm
na podsypce cem.-piask. 1:4
na ‡awie betonowej B15
-wg BN-80/6775-03/04
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0.65m

pobocze
gruntowe

0.18m

skarpa
wykopu

ci„g pieszy miejsce postojowe dla autobusów droga wewnŒtrzna zieleniec miejsca postojowe dla samoch. osobowych droga wewnŒtrznazieleniec

20 cm

1

RAZEM51 cm

20 cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 mm - wg PN-EN-13242:2004

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:20043 cm

20 cm

1

RAZEM51 cm

20 cm
podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 mm - wg PN-EN-13242:2004

8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:20043 cm

2

5 cm

3 cm

20 cm

25 cm

RAZEM53 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa pomocnicza z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 - wg PN-EN-13242:2004

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN-13242:2004

8 cm

3 cm
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4

RAZEM26 cm

podsypka piaskowa - wg PN-EN-13242:2004

podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004

3

5 cm

3 cm

15 cm

20 cm

RAZEM43 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa ‡amanego stabilizowanego 
mechanicznie 0-31.5 mm - wg PN-EN-13242:2004
podbudowa pomocnicza z t‡ucznia kamiennego lub kruszywa ‡amanego 
stabilizowanego mechanicznie 31.5-63.0 - wg PN-EN-13242:2004

podsypka piaskowa - wg PN-EN-13242:2004

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 80 MPa, lo= max 2,2

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 100 MPa, lo= max 2,2

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 100 MPa, lo= max 2,2

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 100 MPa, lo= max 2,2

wzmocnienie do G1 warunek E2= min. 100 MPa, lo= max 2,2
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DROGOWA

mgr in¿. Piotr Kwiatkowski

nr upr. 123/2000, nr Izby MAP/BO/0349/03

uprawnienia budowlane w specjalno�ci 

konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeæ

mgr in¿. Piotr Grodecki

nr upr. 13/2003, nr Izby MAP/BO/1479/03

uprawnienia budowlane w specjalno�ci 

konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeæ
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kostka brukowa betonowa wibroprasowana 
- wg BN-80/6775-03/04

kostka brukowa betonowa wibroprasowana 
- wg BN-80/6775-03/04

kostka brukowa betonowa wibroprasowana du¿a - wg BN-80/6775-03/04

geokrata  polietylenowa wype‡niona pod‡o¿em 
(¿yzna ziemia) obsiana traw„ wymiary 50x50x5 mm wytrzyma‡o�æ > 180 kN nacisku na o�

geokrata  polietylenowa wype‡niona pod‡o¿em (¿yzna ziemia)
z nasionami trawy, wymiary 50x50x4 mm wytrzyma‡o�æ > 125 kN nacisku na o�


