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BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W
DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
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mgr inż. arch. WOJCIECH BAJDAŁA

NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:
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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PODPISY:

PODPISY:

PODPISY:

ETAP:

WYKONAWCZY

DATA: SKALA:

1:50

mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK

działki nr: 586, 579/1, obręb: 007, jedn. ewid.: 100803_2 Drzewociny
(województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Dłutów)
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poziom terenu istniejącego

poziom terenu istniejącego

poziom terenu istniejącego

klapa dymowa
z funkcją wyłazu

klapa dymowa

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

listwa dociskowa
kończąca folię kubełkową

piasekzasyp z gruntu
rodzimego

folia kubełkowa

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

XPS - σm ≥ 500 kPa
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 20cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

listwa dociskowa
kończąca folię kubełkową

folia kubełkowa
EPS hydrofobizowany
λ ≤ 0,036 W/mK, gr. 25cm

zasyp z piasku

poziom terenu istniejącego poziom terenu istniejącego

piasek
piasek piasek piasek piasek

piasek

papa dachowa wywinięta na
attykę i pod obróbkę blacharską

papa dachowa wywinięta na
podstawę klapy dymowej

papa dachowa wywinięta na
podstawę klapy dymowej

papa dachowa wywinięta na
attykę i pod obróbkę blacharską

okap z płyt OSB-3 NRO gr. 2x18mm
mocowanych do stropu dyblami i łączonych

między sobą złączami kątowymi; od góry
wykończony obróbką blacharską i uszczelniony

dodatkowym pasem papy termozgrzewalną

papa dachowa wywinięta na ścianę,
od góry okapnik aluminiowy

styropian elewacyjny
λ ≤ 0,032 W/mK, gr. 30cm

papa dachowa wywinięta na ścianę,
od góry okapnik aluminiowy

styropian elewacyjny
λ ≤ 0,032 W/mK, gr. 30cm

okap z płyt OSB-3 NRO gr. 2x18mm
mocowanych do stropu dyblami i łączonych
między sobą złączami kątowymi; od góry
wykończony obróbką blacharską i uszczelniony
dodatkowym pasem papy termozgrzewalną

obrzeże chodnikowe betonowe
na fundamencie

opaska żwirowa

chodnik zgodnie
z projektem ZT

dylatacja posadzki uszczelniona taśmą
butylową szer. 10cm i wykończona profilem

aluminiowym z wkładką elastyczną

dylatacja konstrukcyjna w stropie wypełniona
materiałem elastycznym, np. styropianem,
od wnętrza uszczelniona taśmą butylową szer. 10cm

dylatacja konstrukcyjna w stropie wypełniona
materiałem elastycznym, np. styropianem,

od wnętrza uszczelniona taśmą butylową szer. 10cm

klamry stalowe 15x50cm
co 25cm, szczeble 3x3cm

cokół betonowy 20x25cm
(podstawa pod klapy dymowe)

cokół betonowy 20x25cm
(podstawa pod klapy dymowe)

podstawa ścian systemowych
z bloczków gazobetonowych
wys. 40cm, gr. 11,5cm
pod drzwiami zdylatowana wylewka

podstawa ścian systemowych
z bloczków gazobetonowych
wys. 40cm, gr. 11,5cm
pod drzwiami zdylatowana wylewka

daszek nad wejściem
szkło bezpieczne VSG ESG min. 66.4 na
podkonstrukcji i cięgnach ze stali
nierdzewnej, mocowany do elewacji
łącznikami termicznymi z twardej pianki PU

posadowienie centrali
na systemowej konstrukcji

typu BIG FOOT

poz. Sb.1.1
poz. Sb.1.1
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poz. L.2

poz. Sb.0.1

poz. W.2.2

poz. W.1.1
poz. W.1.1

poz. W.1.1

poz. W.2.2

poz. W.1.1
poz. W.1.1

3,0%

DETAL 3

DETAL 3

DETAL 2

centrala wentylacyjna ze
zblokowaną czerpnią i
wyrzutnią powietrza

Z.
1

gi
ps

Z.
1

gi
ps

D.1

G.1

D.1

D.1

G.1

Z.3

Z.3

D.1 D.1

G.1G.1G.1

SW
.5

R
E

I 
60

 g
ip

s

 g
ip

s

SW
.5

R
E

I 
60

 g
ip

s

 g
ip

s

SW
.1

R
E

I 
60

 g
ip

s

 g
ip

s

SW
.1

R
E

I 
60

 g
ip

s

 g
ip

s

SW
.1

R
E

I 
60 g
ip

s

 g
ip

s

SW
.1

R
E

I 
60 g
ip

s

 g
ip

s

S.1S.1S.1 S.1 S.1 S.1

G.1G.1

SD.4
SD.4

SD.4

SD.4

 R
EI

 60

 R
EI

 60

 R
EI

 60

 R
EI

 60
 R

EI
 60

 R
EI

 60

 R
EI

 60
 R

EI
 60

 R
EI

 60


