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ELEWACJA PÓŁNOCNA A.14

MAJ 2020

BUDOWA PASYWNEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-
WYPOCZYNKOWEGO CARITAS ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W
DRZEWOCINACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WRAZ Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ ORAZ LIKWIDACJA FRAGMENTÓW INSTALACJI

KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ

mgr inż. arch. MARCIN STELMACH
nr upr. 27/2002, nr wpisu MP-1054
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BRANŻA:

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111,  90-507 Łódź

ARCHITEKTURA PASYWNA
PYSZCZEK I STELMACH sp.j.

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. MARCIN RATAJ
nr upr. MPOIA/035/2015, nr wpisu MP-2102
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch. WOJCIECH BAJDAŁA

NAZWA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU:

OPRACOWUJĄCY:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PODPISY:

PODPISY:

PODPISY:

ETAP:

WYKONAWCZY

DATA: SKALA:

1:50, 1:100

mgr inż. arch. TOMASZ PYSZCZEK

działki nr: 586, 579/1, obręb: 007, jedn. ewid.: 100803_2 Drzewociny
(województwo łódzkie, powiat pabianicki, gmina Dłutów)
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zmiana kierunku ułożenia
okładziny ceglanej nad

oknami

zmiana kierunku ułożenia
okładziny ceglanej nad
oknami

zmiana kierunku
ułożenia okładziny
ceglanej nad oknami

zmiana kierunku ułożenia
okładziny ceglanej nad
oknami

zmiana kierunku ułożenia
okładziny ceglanej nad

oknamizmiana kierunku ułożenia
okładziny ceglanej nad
drzwiami
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IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB IIIB

daszek szklany 250x100cm
na wys. +3,00, spadek do

przodu 2,5%

daszek szklany 250x100cm
na wys. +3,10, spadek do przodu 2,5%

V

daszek szklany o wysięgu 180cm i
szerokości 455cm
na wys. +2,70, spadek do przodu

daszek nad wejściem głównym
szkło bezpieczne VSG ESG min. 66.4 na

podkonstrukcji mocowanej do witryny i
podwieszana na pionowych cięgnach ze stali

nierdzewnej do żelbetowego gzymsu
w poziomie stropodachu
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IIIB

LOGO:
-elementy XPS wycinane i
przyklejane do elewacji
klinkierowej
- kolor RAL 3020
- grubość elementów: 5cm

VIIVIIVII

O5 O5

O8

O5O5O5O2 O5O5 O5

W1

O5 O5O5

O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8 O8

17 16 15 14 13 12 11 1010 9 8 7 6' 6 5 4

27
15

70
28

0
22

37
5

22
5 40

+2,70

715 280 431

-0,01

37
9

2
26

45
35

37
5

27 2 57

+6,42

+6,80

+3,58

+3,75

35
9

17
26

7

+8,07

VI

VX
III

VXI

VII

I

LOGO:
-elementy XPS wycinane i
przyklejane do elewacji
klinkierowej
- kolor RAL 3020
- grubość elementów: 5cm
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tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0502-Y

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: ciemnoszary NCS S 7500-N

tynk mozaikowy
uziarnienie: 1,5mm
kolor: ciemnoszary

okładzina elewacyjna z klinkierowych płytek
grubość: 10mm
kolor: czerwono-piaskowy

okładzina elewacyjna z dekoracyjnych płyt laminowanych HPL
grubość: 8mm
kolor: ciemnoszary RAL7004

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 2030-Y10R

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: szary NCS S 5000-N

UWAGI:
- docelową kolorystykę elewacji do uzgodnienia z nadzorem autorskim na

podstawie prób kolorystycznych tynku 1x1m wykonanych na miejscu budowy,
zostanie wykonanych do 2 próbek kolorystycznych (dla każdego koloru NCS)
1x1m zgodnie ze wskazaniami projektanta

- Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenia rysunków warsztatowych w
drodze nadzoru autorskiego
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tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 0502-Y

boniowanie
listwa PCV malowana farbą silikonową
kolor: ciemnoszary

czerpnie/wyrzutnie, balustrady
stal ocynkowana malowana proszkowo
kolor: RAL 7004

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: ciemnoszary NCS S 7500-N

tynk mozaikowy
uziarnienie: 1,5mm
kolor: ciemnoszary

parapety okienne
granit
kolor: ciemnoszary

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe
blacha aluminiowa
kolor: RAL 7004

papa termozgrzewalna
kolor: ciemnoszary

okładzina elewacyjna z dekoracyjnych płyt laminowanych HPL
grubość: 8mm
kolor: ciemnoszary RAL7004

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: NCS S 2030-Y10R

ślusarka okienna
kolor: RAL 7004

tynk cienkowarstwowy, polikrzemianowy
uziarnienie: 1,5mm, faktura: baranek
kolor: szary NCS S 5000-N


	A.14 ELEWACJA PÓŁNOCNA

